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OORDEM  DE  PRODUÇÃOO
	Produto (
	Creme de massagem para dores nas pernas
	Data (
	  09/05/2014

	Quantidade & Unidade (
	1Kg
	Lote (  
	AM012


	 Matérias-Primas (Reagentes)
	Nº do Lote do Fornecedor

	1 –Ácido esteárico 
	44537

	2 –Cera de abelha
	N/D

	3 –Álcool cetílico
	AUTO126607

	4 –Óleo Mineral
	AUTO092111

	5 – Óleo de amêndoas
	N/D

	6 – Óleo de germe de trigo
	N/D

	7 -Trietanolamina
	F-209011070822

	8 -Propilenoglicol
	AUTO131700

	9- Nipagin
	AUTO12438

	10- Essência
	N/D

	11-Extrato de armica
	N/D

	Procedimento Operacional

 Em um Becker foram adicionados 20g de ácido esteárico, 60g de cera de abelha, 50g de álcool cetílico, 250 mL de óleo mineral, 15g de óleo de amêndoas e 8g de óleo germe de trigo. Esta mistura foi chamada de fase A.

 Em um segundo9 becker foi adicionado  10 mL de trietanolamina, 30 mL de porpileno glicol, 1,5 g de nipagin, 465 mL de água destilada e algumas gostas de corante. À esta foi dada o nome de Fase B.

 Em um outro Becker foi adicionado 5 mL de essência de frutas vermelhas e 100 mL de extrato de armica. Esta foi chamada de fase C.

 As fases A e B foram aquecidas ao mesmo tempo, porém separadamente e durante o aquecimento, em ambas as fases houve agitação.

 Após as fases A e B atingirem aproximadamente 77º C foram retiradas da chapa de aquecimento.

 A fase B então, foi adicionada lentamente e sob agitação na fase A.
 Essa mistura foi mantida em agitação ate atingir mais ou menos 36º C 

 Logo após , adicionou-se a fase C e misturou-se ate a homogeneização.



	EPIs
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	Avental
	Luvas
	Óculos
	Sapato Fechado


ENSAIOS FINAIS DA QUALIDADE
	Produto: Creme de massagem para dores nas pernas
	Lote: AM 012

	Características
	Especificações
	Unidade
	Medição Obtida
	Aprovado?

(S/N)

	Aspecto Visual
	Branco leitoso
	-
	Salmão leitoso
	S

	Densidade
	-
	-
	-
	-

	Índice de Refração
	-
	-
	-
	-

	Viscosidade
	-
	-
	-
	-

	pH
	-
	-
	-
	-

	Condutividade
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	


STATUS FINAL

	Aprovado
	[x]
	Químico Responsável:

Mayara Sayuri Hosoiri
	Data:

09/05/2014
	Observações: Os testes de qualidades foram apenas o de aspecto visual,que teve sua cor diferenciada caracterizando o produto da empresa AMISA e o teste de tato que consiste na cremosidade e absorção do porduto com a pele. Em ambos os teste este produto foi aprovado

	Fora de Especificação
	[   ]
	
	
	

	Reprovado
	[   ]
	
	
	


	CONTROLE DE ENVASAMENTO

	Tipo de Embalagem
	Quantidade
	Volumes
	Prazo de Validade
	Contra-Amostra
	Visto

	Pote plastico
	70g
	1
	09/05/2015
	ok
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	AVALIAÇÃO DA ANVISA
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